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Аqualen™ патент №20704036 (РФ). 
Уникальное ионообменное волокно. Эффективно и необратимо удаляет тяжелые  
металлы.

CFB (CarbFiber Block) Патент РФ № 2282494.
Карбонблок с Аqualen™  полностью удаляет хлор, органические вещества, канцерогены. 
Поглощает свободные радикалы.

DWAY (DOUBLE WAY) Уникальная технология кондиционирования воды и оптимизации 
баланса pH и микроэлементов.

STC (Safe To Consume) (Абсолютная безопасность)
Материалы сертифицированы для контакта с питьевой водой и пищевыми продуктами.

Сlick & Turn  (Простота эксплуатации). Патент РФ №2333779.
Легкая замена модулей. Чистое и безопасное обслуживание. 
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Габаритные размеры рабочего блока  (длина × высота × ширина)
Располагается под мойкой 265 × 365 × 100 мм

Габаритные размеры накопительной емкости (длина × высота × ширина)
Располагается на столешнице 280 × 265 × 110 мм

Габаритные размеры отсекателя (длина × высота × ширина) 110 × 200 × 45 мм
Габаритные размеры минерализатора (длина × высота × ширина) 40 × 40 × 51 мм
Минимальное рабочее давление 0,15 МПа (1,5 ат)
Давление водопроводной сети не более 0,63 МПа (6,5 ат)
Температура воды от +5 до +38°С
Время набора накопительной емкости (при давлении 0,3 МПа) 15–60 минут  

(в зависимости  
от минерализации и 
температуры воды)

Соотношение очищенной и дренажной воды (при температуре воды на входе в 
DWM не ниже +20°С и при давлении не менее 0,2 МПа) (1:4–1:6)

Масса, не более 5 кг
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Название Срок службы

К5, сменный элемент РР5 (55/265 для холодной воды) 3–4 месяца*

К2 3–4 месяца*

мембранный элнмент 1,5–2 года.**

минерализатор 6 месяцев.
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Неисправности Причина Метод устранения

Накопительная емкость 
наполняется медленно или не 
наполняется вовсе

Забились модули блока 
предварительной 
водоподготовки

Замена модулей блока 
предварительной 
водоподготовки

Забился мембранный элемент 
в мембранном модуле

Замена мембранного 
элемента 

Неисправен мембранный 
клапан

Обратиться в сервисную 
службу

Закрыт кран узла подключения Открыть кран узла 
подключения

Низкое входное давление Установка повышающего 
насоса на всю квартиру или 
отдельно на фильтр

Посторонний предмет в одной 
из подводящих трубок

Обратиться в сервисную 
службу

Накопительная емкость полная, 
но вода продолжает течь в 
дренаж

Неисправен автоматический 
клапан

Обратиться в сервисную 
службу

Забились модули блока 
предварительной 
водоподготовки

Замена модулей блока 
предварительной 
водоподготовки

Забился мембранный элемент 
мембранного модуля

Замена мембранного 
элемента

Не идет вода в дренаж Засорен рестриктор 
(ограничитель потока дренажа)

Обратиться в сервисную 
службу








